GN.6630.29.2020

Protokol z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 4 maja 2020 r. w

formie spotkania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zlotoryi / za pomocg
srodkoéw komunikacji elektroniczne;j.

Przedmiot: Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami.
Polozenie: Ztotoryja obreb 5, dziatki nr 10/1, 10/6, 23/2, 24, 26, 29, 31/11, 31/18.

Whioskodawea: Andrzej Baszak ul. Nad Zalewem 17B/4, 59-500 Ztotoryja.
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Zalacznikiem do niniejszego protokolu jest cze$¢ graficzna zawierajaca propozycje
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dodatkowe uwagi i1 zalecenia

- Nie wyklucza sig¢ istnienia w terenie innych — nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych,
ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach
zarzadzajacych sieciami.

- Uzgodnione usytuowanie sieci /przytaczy/ uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
- Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z przepisami bhp.

- Zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienie punktoéw geodezyjnych
prawnie chronionych, narazonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.
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=%
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Dzien dobry,

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy w zatgczeniu przesyta uwagi do
projektow przedstawionych na naradzie koordynacyjnej dnia 04.05.2020r:

1/ GN.6630.29.2020, GN.6630.31.2020, GN.6630.32.2020,

Przed przystagpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

™ 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,

5= 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

2 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spodikg eksploatujacy siet.

Odlegtosci powyzsze dotyczg rowniez uzycia dzwignic, liczgc odlegtosé od
najdalej wysunietej cze$ci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszac ustojow
stupow linii jw., Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem
winnego ich uszkodzenia.

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu

urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac, jako przejscie

W rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.




WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac¢ nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne;
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Legnica Region Chojnéw, ul. Piotrowicka 3, 59-225 Chojnéw, a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisdw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;j.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiacy elelemnt dokumentacii
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.




Dzien dobry,

Nie mam uwag do przestanych inwestycji

Pozdrawiam

Jacek Janiak

Urzad Miejski w Ziotoryi

Fasl




Witam,
Zadanie nr GN. 6630.31.2020 Akceptuje bez uwag.

Zadania nr GN. 6630.29.2020 , GN. 6630.30.2020 , GN. 6630.32.2020 , Akceptuje z
uwagami:

Dla sieci gazowej wystepujacej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy kontrolowane,
ktore wielkosci zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 2013. poz.640). w mysl zapisu cytowanego wyzej rozporzadzenia w
strefach tych nie nalezy podejmowa¢ dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenie gazociagu
podczas jego uzytkowania.

W miejscach skrzyzowan nalezy zachowa¢ minimalng pionowa odlegltos¢ tj. 0,2 m pomiedzy
powierzchnia zewnetrzng $cianki gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego.

Z powazaniem
Henryk Mastowski

Zastepca Kierownika Gazowni w Legnicy

)

$
POLSKA
SPOEKA GAZOWNICTWA b ]ska Spotka Gazownictwa Sp. Z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy we Wroclawiu
Gazownia w Legnicy
tel. 71 364 94 69, faks 71 364 98 35, kom. 607 294 407

adres korespondencyjny: ul. Scinawska 1B, 59-220 Legnica

henryvk.maslowski.pssaz.pl




Dzien dobry,

wszystkie tematy, tj. 29-32.2020 opiniujemy pozytywnie, bez uwag.

Beata Gonda
Specjalista

Dzial Techniczny
tel. 71 33531 76
kom. 887 780 737

e-mail: beata.gondal@gaz-system.pl
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Zgfoszenie wodnoprawne
Czes$¢ A

Na podstawie art. 394 wust 1. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne
[Dz.U. 22017 r., poz. 1566] zgiaszam zamiar:

O wykonania pomostu o szerokoéci do 3 m idfugosci catkowitej do 25 m, stanowigcej sume

dtugosci jego poszczegdlnych elementdw;
O postoju na wodach ptyngcych statkdw przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub ustugowe;

00 prowadzenia przez wody inne niz $rédigdowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych

i telekomunikacyjnych;

0O wykonania kapieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kapieli,

W tym na obszarze morza terytoriainego;

O trwatego odwadniania wykopéw budowlanych;

00 prowadzenia robét w wodach oraz innych robét, ktére mogg byé przyczyng zmiany stanu

wad podziemnych;

[ wykonania urzgdzen odwadniajgcych obiekty budowlane, o zasiegu oddziatywania

niewykraczajagcym poza granice terenu, kitdrego zakiad jest wiascicielem;

00 odprowadzania wéd z wykopéw budowlanych lub z prébnych pompowari otworéw

hydrogeologicznych;

O wykonania stawdw, ktére nie sg napeiniane w ramach ustug wodnych, ale wylgcznie
wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, o powierzchni

nieprzekraczajgcej 500 m’ i gtebokoéci nieprzekraczajgcej 2 m od naturainej powierzchni

terenu, o zasiegu oddzialywania niewykraczajgcym poza granice terenu, kiérego zakiad




IV. Okresdlenie wykonywanych robét w sposdb opisowy, podstawowe parametry charakteryzujgce

planowane roboty oraz warunki ich wykonania:

Przebudowa istniejacej jezdni di. 186 m i szer. 3,5m z nawierzchni brukowej na bitumiczng z
betonu asfaltowego. Wykonanie odwodnienia jezdni poprzez 6 szt. studzienek sciekowych z
przytaczami o facznej diugosci 48 m do kanalizacji deszczowej catkowitej diugoéci 254m z

odprowadzeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej na dziatce 31/11. Szczegéty na planie
sytuacyjno-wysokoéciowym — Kanalizacja deszczowa.

V. Lokalizacja czynnosci, robét lub urzgdzen wodnych, z podaniem nazwy lub numeru obrebu

ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspétrzednymi:

-.Droga gminna Gminy Miejskiej Zfotoryja, miasto Ziotoryja obreb nr5 dz. nr 10/1, 10/6, 10/7
23/2, 24, 25, 26, 29, 31/11,31/17 31/18.

Obiekt i wspétrzedne naniesione na mapie zasadniczej 1:500 — Kanalizacja deszczowa.

VI. Planowany termin rozpoczecia robdt lub czynnosci /nie wezesniej niz 30 dni od dnia doreczenia

zgfoszeniay/:

Do zgioszenia dofaczam wymagane dokumenty:

X mape sytuacyjno-wysckosciowa pobrang z paristwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego z naniesionym schematem planowanych czynnoéci, robét lub urzadzen
wodnych i zasiegiem ich oddziatywania lub inng mape uwierzyteiniong przez organ

paristwowej stuzby geodezyjnej i kartograficznej;

] odpowiednie szkice lub rysunki;

X wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku — decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzje o warunkach
zabudowy, jezeli sg wymagane;

X zgode wiasciciela urzadzenia wodnego, ktére jest niezbedne do wykonania planowanych
czynnosci, robét lub urzgdzen wodnych;

X poswiadczenie wniesienia optaty za zgtoszenie wodnoprawne w kwocie 90,16. zt na konto

nr77 1130 1017 0020 1510 6720 0025 Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
RZGW we Wroctawiu tytutem: Zgtoszenie wodnoprawne Nadzér Wodny w Ztotoryi

W przypadku zaznaczenia , TAK” w czeéci B wniosku:

X poswiadczenie wniesienia optaty skarbowej w kwocie 17,0 zt za wydanie zaéwiadczenia na

rzecz wiasciwego organu podatkowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie
skarbowej [Dz.U. z 2016 1., poz. 1827];




jest wiascicielem;

O przebudowy rowu polegajgcej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamknietego

na diugodci nie wiekszej niz 10 m;

X przebudowy lub odbudowy urzadzen odwadniajacych zlokalizowanych w pasie drogowym drég

publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub ladowiskach;

O} wydobywania kamienia, zwiru, piasku, innych materiatéw z wéd w zwigzku z utrzymywaniem

wdd, $rodigdowych drég wodnych oraz remontem urzadzen wodnych, wykonywane w ramach

obowigzkdw wiasciciela wéd.

Czesé B

Chce otrzymac zaswiadczenie o braku wniesienia sprzeciwu:

O TAK X NIE

Czesc C

Whiosek skfadam jako petnomocnik zaktadu ubiegajgcego sie o zgode wodnoprawna:

X TAK O NIE

Czeéé D

. Oznaczenie zakiadu dokonujgcego zgioszenia z podaniem jego siedziby i adresu:

Dane petnomocnika/w przypodku reprezentowanio zakiadu ubiegajgcego sie o zgode

wodnoprawng/: .....................Andrzej Baszak ul. Nad Zalewem 17B./4, 59-500 Zfotoryja.................

PetnomocnictWo Znak: .....eevveeeeeveriee e cereceveevenens Z 0003 oo e, 17.04.2020.......c.oeee..

ii. Cel planowanych do wykonania czynnosci, robét lub urzgdzen wodnych:

...... »Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem plac Sprzymierzericéw” w Ziotoryi.

... Odwodnienie terenu ulicy placu Sprzymierzericéw kanalizacjg deszczowq ....................

Ii. Stan prawny nieruchomodci, na ktérej czynnosci, roboty lub urzgdzenia wodne bedg wykonywane:

... Wtasciciel Gmina Ziotoryja, 59-500 Ztotoryja, Plac Orlat Lwowskich 1




W przypadku zaznaczenia ,TAK” w czesci C wniosku:

X petnomocnictwo do reprezentowania zaktadu ubiegajacego sie o zgode wodnoprawng;

X poswiadczenie wniesienia optaty skarbowej w kwocie 17,0 zi od udzielonego petnomocnictwa

na rzecz wiasciwego organu podatkowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej [Dz. U. z 2016 v, poz. 1827]
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Zlotoryja, 30.03.2020 r.
WM.7021.5.13.2020.MK
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku na lokalizacje
kanalizacji deszczowej na dzialkach nr 23/2, 24, 26, 29, 31/11, 31/18 dla zadania pn. ,,Przebudowa
drogi wraz z odwodnieniem pl. Sprzymierzeficow”, zlozonego przez Pana Andrzeja Baszaka

reprezentujgcego:

Gming Miejskg Zlotoryja
pl. Orlgt Lwowskich 1
59-500 Zlotoryja

wyrazam zgode

na lokalizacj¢ kanalizacji deszczowej na dziatkach nr 2372, 24, 26, 29, 31/11, 31/18 obreb 5 Ziotoryja,
na nizej okreslonych warunkach:

I. Kanalizacj¢ deszczowg nalezy zlokalizowaé zgodnie z zalacznikiem graficznym, ktéry dolaczono do
niniejszej decyzji.

2. W trakcie prowadzonych prac zabrania sie parkowania maszyn i pojazdéw na drogach.

3. Prace wykona¢ bez wstrzymywania ruchu na drogach.

4. Prace ziemne w'pasach drogowych nie mogg byé prowadzone w okresie, gdy temperatura otoczenia
Jest nizsza niz 0°C oraz przy przymarznigtym gruncie.

5. Nalezy uzyskaé uzgodnienia od wszystkich zarzadcéw sieci podziemnych, zlokalizowanych
w obrgbie planowanej inwestycji. Urzad Miejski w Zlotoryi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje

z urzadzeniami obcymi znajdujacymi si¢ w pasach drogowych.

UZASADNIENIE
Dnia 23.03.2020 r. Pan Andrzej Baszak reprezentujacy Gmine Miejska Ziotoryja, pl. Orlat

Lwowskich 1, 59-500 Ztotoryja wystapit z prosba o lokalizacj¢ kanalizacji deszczowej na dziatkach nr
2372, 24, 26, 29, 31/11, 31/18 dla zadania pn. ,Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem pl.
Sprzymierzencow”.

Kierujgc sig zapisami art. 39 ust. | pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (zwanej dalej u. d. p.) zabrania si¢ dokonywania w pasie drogowym czynnosci, ktdre
moglyby powodowaé niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urzadzen albo zmniejszenie jej trwalosci
oraz zagrazaé bezpieczenstwu ruchu drogowego, w szczegblnosci umieszczenia urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Projektowane
urzgdzenie infrastruktury technicznej jest urzadzeniem niezwigzanym z gospodarks drogowg ~
oswictlenie uliczne. Jednakze w szczegélnie uzasadnionych przypadkach stosownie do art. 39 ust. 3 u.
d. p., dopuszcza si¢ lokalizowanic w pasic drogowym obiektéw budowlanych Iub urzgdzen
niczwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, co moze nastapi¢

wylacznie za zezwoleniem zarzadey drogi.




POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego

w Legnicy, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania sirona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej oéwiadczenia o 2rzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, €O 0znacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwoéci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
whniesienia odwolania.

Jeseli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny
wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie
wyjaéniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza
postepowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek o
przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do
rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale strony syrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia
doreczenia im zawiadomienia o wniegfeniu odwo‘aniti; zawierajgcego wniosek o przeprowadzenic
przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajgcego vy zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia

sprawy.

Otrzymuia:
1. Whnioskodawca
3. WAG w/m
3. aa
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STAROSTA ZLOTORYIJSK]
59-500 ZLOTORYJA

Plac Niepodieglosci 8 Ziotoryja, dnia 25 czerwca 2020 r.

W$.6120.7.2020

DECYZIA

Na podstawie art. 83a ust. 2a, 4, 6, art. 83c, art. 83d ust. 1, art. 86 ust. 1 pkt. 6, art. 90 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 pcz. 55 ze zm.) i rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2016 r.
poz.2183) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks pestepowania administracyjnego
(t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 256 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w imieniu Burmistrza Miasta
Ztotoryja z dnia 20 marca 2020r. (data wptywu do organu 23 marca 2020r.) w sprawie wydania
zezwolenia na usuniecie drzew z dziatek 24 oraz 31/17 obreb 5 Miasto Ztotoryja, stanowigcej wiasnos¢ -
Gminy Miejskiej Ztotoryja

orzekam

I. Zezwoli¢ Gminie Miejskiej Ztotoryja na:
I. usuniecie z terenu dziatki nr 24 obreb 5 Miasto Zlotoryja 2 sztuk drzew z gatunku topola osika
0 obwodach pni 8lcm i 82 cm.
2. usuniecie z terenu dzialki nr 31/17 obreb $ Miasto Zlotoryja 1 drzewa z gatunku klon pospolity
o obwodzie pnia 95 cm oraz 2 drzew z gatunku topola o obwodach pni 32 cm i 35 cm

II. Termin usunigcia drzew okresli¢ do dnia 31.12.2020 r.
III. Zwolni¢ Gming Miejska Ztotoryja od uiszczenia oplaty za usunigcie drzew opisanych w pkt I

niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Burmistrz Miasta
Ztotoryja wystapit przez swojego petnomocnika pana Andrzeja Baszaka do Starosty Ztotoryjskiego
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew z gatunku topola osika z dziatki nr 24
obreb 5 Miasto Ztotoryja oraz 1 drzewa z gatunku klon i 2 drzew z gatunku topola z dziatki nr 31/17
obregb 5 Miasto Ztotoryja .

W wyniku przeprowadzonego postepowania organ ustalit, ze planowane do usuniecia drzewa
sg w dobrej kondycji biologicznej, jednak kolidujg z projektowang inwestycja ,,Przebudowa drogi wraz
z odwodnieniem pl. Sprzymierzencow”.

W obrebie lokalizacji drzew nie stwierdzono wystepowania gatunkéw chronionych ani miejsc
legowych oraz zasiedlenia przez ptaki. Wycinka jadnak powinna by¢ poprzedzona ponownym oglagdem
bezposrednio przed planowanym wycieciem drzaw pod katem stwierdzenia czy nie zostaty zasiedlone




przez ptaki i nietoperze. W przypadku stwierdzenia zasiedlenia wycirka powinna by¢ przeprowadzona
po okresie zasiedlenia przez ptaki i nietoperze.

Przed wydaniem niniejszego  zezwolenia przeprowadzono procedurg uzgodnienia
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony ¢rodowiska we Wroctawiu, ktéry swoje stanowisko przedstawit
w oparciu o art. 83a ust.6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 86 ust.l pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
nie naliczono optat za usuniecie drzewa.

Pouczenie

I. Od postanowien niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzqdowego Kolegium
Odwotawczego w Legnicy za posrednictwem Starosty Ziotoryjskiego w terminie czternastu dni od daty jej
doreczenia.

II. Stronom postepowania stuzy prawo do zrzeczenia sig odwotania. Z dniem doreczenia organowi, ktdry wydat
niniejszq decyzje, oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, staje sie ona ostateczna i prawomocna.

Zlozenie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotanic skutkuje utratq mozliwosci do zaskarzania decyzji.

Otrzymuja:

1. Andrzej Baszak

Nad Zalewem 17 B/4 59-500 Ztotoryja
2. Burmistrz Miasta Ztotoryja
3. ala
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plac Sprzymierzencéw”

1. WSTEP

Niniejszg ,Opinie...” wykonano na zlecenie Pana Andrzeja Baszaka

Przedmiotem badan jest teren dziatki 24 znajdujgcej sie w miejscowosci Ziotoryja przy

Placu Sprzymierzencow.

Podstawe prawng ,Opinii...” stanowig:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.),

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463),

e EUROKOD 7 — PN-EN 1997-1. ,Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogéine”,,

e EUROKOD 7 — PN-EN 1997-2. ,Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego”,

e PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.

Cze$c¢ 1: Oznaczanie i opis,

e PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Cze$c 2. Zasady klasyfikowania,

e PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw,
e PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,

e PN-86/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe,

e PN-86/B-04451. Grunty budowlane. Badania laboratoryjne,

e PN-B-03020. Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli,

e PN-B-02481:1998. Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.
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2. CEL | ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

Celem opracowania jest ustalenie warunkow gruntowo-wodnych dla przebudowy ulicy
Plac Sprzymierzencow. Rozpoznaniem objeto wskazany przez Zleceniodawce obszar dziafki
nr 24 znajdujgcej sie w miejscowosci Ztotoryja, obreb 005 Ztotoryja. Przed przystgpieniem do
prac terenowych zapoznano sie z materiatami przekazanymi przez Zleceniodawce,
materiatami archiwalnymi (Szczegotowa Mapa Geologiczna Sudetow, Arkusz Ztfotoryja [22])
oraz przeprowadzono wizje lokalng terenu. Zakres badan wskazany zostat przez

Zleceniodawce.
2.1. Zakres wykonanych prac
2.1.1. Wiercenia badawcze

Badania polowe przeprowadzono w sierpniu 2020 r. Wszystkie otwory wykonano

systemem recznym przy uzyciu wiertnicy Eijkelkamp pod nadzorem uprawnionego geologa.

Rozpoznano podtoze gruntowe do gtebokosci 2,0-3,0 m p.p.t., przy pomocy otworow

wiertniczych w 3-ch punktach, oznaczonych jako O-1+0-3.

W trakcie wiercenia prowadzono na biezgco opis oraz migzszosci warstw
stanowigcych warstwy konstrukcyjne ulicy Plac Sprzymierzencéw oraz prowadzono statg
obserwacje wydobywanego z otworu urobku Przy kazdej zmianie warstwy lub co 1,0 m
odwiertu przeprowadzano petng analize makroskopowg gruntu, okreslajgc jego rodzaj, stan,

wilgotnos¢ oraz barwe.

Lokalizacje wykonanych otworéw zaznaczono na Mapie sytuacyjno-wysokosciowej,

Zatgcznik nr 2.

Otwory badawcze zlikwidowane zostaty wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu

geologicznego w poszczegdlnych otworach.
2.1.2. Prace kameralne

Na podstawie wykonanych wierceh badawczych i badah terenowych wykonano i

opracowano:

- karty dokumentacyjne otworéw badawczych [Zat. Nr 4],
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2.1.3. Wptyw wykonanych prac geotechnicznych na srodowisko

Wykonawca podjgt wszelkie dziatania, aby stosowaé sie do przepiséw z zakresu
ochrony srodowiska na przedmiotowym obszarze badan. Prace wykonane zostaly w pefni
sprawnym technicznie sprzetem. Wykonawca unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w
zakresie zanieczyszczen powietrza, woéd gruntowych i powierzchniowych i innych
szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu rob6t wiertniczych. Wykonane prace nie spowodujg zmian warunkow

gruntowo-wodnych oraz nie wywotajg zmian w srodowisku naturalnym.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Omawiany teren badan znajduje sie w centralnej czesci miejscowosci Ztotoryja. Pod
wzgledem administracyjnym usytuowany jest w gminie Ziotoryja, powiecie ziotoryjskim w

wojewodztwie dolnoslgskim.

Teren badan pokryty jest warstwg szutru, zalegajgacg na zniszczonej nawierzchni
asfaltowej. Pod nig znajduje sie nieregularnie rozmieszczona warstwa zbudowana z kostki

brukowej.

Pod wzgledem podziatu fizyczno-geograficznego, wg regionalizacji J. Kondrackiego [2],
omawiany obszar badan potozony jest na Réwninie Chojnowskiej. Réwnina Chojnowska

stanowi cze$¢ wiekszej jednostki (makroregionu) okre$lanej jako Nizina Slgsko-t.uzycka.

Pod wzgledem hydrograficznym badany obszar znajduje sie w dorzeczu Odry.
Gtéwnym ciekiem wodnym badanego obszaru jest rzeka Kaczawa. Teren badah potozony

jest w odlegtosci ok. 0,30-0,40 km na wschéd/ potudniowy wschod od rzeki Kaczawa.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Rownina Chojnowska pod wzgledem geologicznym lezy na obszarze bloku
przedsudeckiego. Giebokie podioze bloku przedsudeckiego budujg skaly magmowe i
metamorficzne, natomiast najmtodsze pietro zbudowane jest gtéwnie z osaddéw zlodowacen
potudniowopolskich, przede wszystkim piaskéw, zwirdw, glin oraz lessow. Migzszo$¢ tych

osadow rosnie w kierunku pétnocnym.

Wykonanymi wierceniami, w podtozu stwierdzono kompleks czwartorzedowych

holocenskich osadow rzecznych, rozpoznano réwniez utwory antropogeniczne

GeoKoncept Pawet Cader
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Utwory czwartorzedowe wyksztatcone sg w postaci osadéw:

- rzeczne grunty mato i Srednio spoiste: Sg to pyty piaszczyste i gliny pylaste

- grunty organiczne: Sa to gliny pylaste préchnicze

- antropogeniczne grunty nasypowe: Sg to warstwy nawierzchni asfaltowej, podbudowy z

kruszywa tamanego oraz grunty nasypowe, zbudowane z piasku $redniego, piasku

gliniastego, z domieszkg zwiru, kamieni i cegiet.

5. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW

Podzialu gruntéw podtoza na odpowiednie warstwy geotechniczne dokonano na
podstawie analizy makroskopowej stosujac normy: PN-86/B-02480. Grunty budowlane.
Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw, PN-81/B-03020. Grunty budowlane -

Posadowienie bezposrednie budowli.

Ich podziat przedstawia sie nastepujgco:

GRUNTY NASYPOWE: z uwagi na duzg niejednorodnos¢ dla tych gruntéw nie wydzielono

parametrow geotechnicznych.

GRUNTY RODZIME:

e grunty mato i $rednio spoiste (pyty piaszczyste, gliny pylaste):

Warstwa geotechniczna FC2 — grunty mafo i Srednio spoiste
w stanie twardoplastycznym.

Grupa konsolidacji ,,C”:

W stopniu plastycznosci wynoszgcym 0,00<IL<0,25. Przyjeto Sredni parametr IL=0,10

e grunty organiczne spoiste o zawartosci czesci organicznych 2,0<lom<5,0 (gliny

pylaste préchnicze):

Warstwa geotechniczna OR1 - grunty organiczne spoiste w stanie

twardoplastycznym:

w stopniu plastycznoséci 0,00<IL<0,25. Przyjeto $redni parametr IL=0,15,

GeoKoncept Pawet Cader
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Tabelaryczne zestawienie parametréw geotechnicznych dla poszczegdlnych

warstw przedstawiono w Tabeli nr 2, za tekstem.

6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono wystepowania poziomu zwierciadta wod

gruntowych.

W oparciu o dostepng literature Pazdro Z., Kozerski B. ,Hydrogeologia ogdélna” [3]

dokonano oceny przepuszczalnosci gruntow budujgcych obszar badan.

Stopien 3 Wspoétczynnik filtracji
przepuszczalnosci Rdiza rant m/d cm/s
Bardzo mocno rumosz 250 25" 10"
przepuszczalne 2zwir (z wieksza, _ A e

ilogcia kamieni) 150-250 (1,5°10°-2,5"10
Mocno Zwir 75-150 |7,5°10°-1,5"10"
przepuszczalne pospotka, piasek 25-75 |25-102=7,5 102
. gruby
Srednio zwir gliniasty,
przepuszczalne pospétka gliniasta, 10-25 102-2,5 10?2
piasek $redni
Mato i 5 2
przepuszczalne piasek drobny 1-10 107 -10
Stabo p!asek pylasty, 10" = 1 10% - 102
przepuszczalne piasek gliniasty
pyt piaszczysty 10°= 10" 10> 10"
Bardzo stabo py{, glina ‘ 10° - 102 10° — 10
przepuszczalne piaszczysta, glina
glina pylasta, glina
piaszczysta 10*= 10% 107 -10°®
zwiezta
Praktycznie glina zwiezta, glina
nieprzepuszczalne |pylasta zwiezta, it | 10°— 10* 10%-107
piaszczysty
It, it pylasty 10%- 10° 107 =107

Tab.1 Orientacyjne warto$ci wspotczynnikdw filtracji, (Pazdro Z., Kozerski B. 1990) [3]

7. WNIOSKI

7.1. Na badanym terenie podtoze gruntowe rozpoznano 3-ma otworami

geotechnicznymi do gtebokosci 2,0-3,0 m p.p.t.

7.2. Podtoze gruntowe charakteryzuje sie znaczng zmiennoscig pod wzgledem

litologicznym i genetycznym.

7.3. Na podstawie wykonanych badan polowych i laboratoryjnych stwierdzono

w podtozu:

GeoKoncept Pawet Cader
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GRUNTY NASYPOWE: z uwagi na duzg niejednorodnos¢ dla tych gruntéw nie wydzielono

parametrow geotechnicznych.

GRUNTY RODZIME:

- grunty mato i srednio spoiste (pyfy piaszczyste, gliny pylaste):

- warstwa geotechniczna: FC2

- grunty organiczne spoiste (gliny pylaste prochnicze).

- warstwa geotechniczna: OR1

7.4. Utwory spoiste zaliczone do warstw geotechnicznych FC2 wystepujgce na terenie
badan w stanie twardoplastycznym sg gruntami o s$rednich parametrach

wytrzymatosciowych.

W przypadku wystepowania w/w warstwy w strefie bezposredniego posadowienia
fundamentéw, wymaga prowadzenia robét ziemnych z duzg ostroznoscig i starannoscia,
krotkimi odcinkami, przy ograniczonej iloéci ciezkiego sprzetu pracujgcego bez wibracji, aby
nie dopusci¢ do uplastycznienia odstanianych gruntéw spoistych (zjawisko tiksotropii).

Utwory organiczne spoiste wystepujgce na terenie badan w stanie twardoplastycznym

sg gruntami stabonosnymi zaliczone do warstwy geotechnicznej OR1

W przypadku wystepowania w/w warstwy w strefie bezposredniego posadowienia
fundamentéw, wymaga ona dodatkowych zabiegéw majgcych na celu poprawe parametrow

wytrzymatosciowych (np. wymiana gruntu).
Utwory nasypowe wystepujgce na terenie badan sg gruntami stabono$nymi.

W przypadku wystepowania w/w warstwy w strefie bezposredniego posadowienia
fundamentéw, wymaga ona dodatkowych zabiegdw majacych na celu poprawe parametrow

wytrzymatosciowych (np. wymiana gruntu).

7.5. Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono wystepowania poziomu zwierciadta

wody gruntowe.

Zgodnie z Pazdro Z., Kozerski B. ,Hydrogeologia ogéina” [3] grunty spoiste wystepujace na

badanym terenie charakteryzujg sie stabg i bardzo stabg przepuszczalnoscia.

7.6 Wystepujace na terenie badan grunty spoiste nalezy zaliczy¢ do gruntow bardzo

wysadzinowych i przyja¢ grupe nosnosci G4.
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Podioze mozna doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 np. poprzez wykonanie pod
konstrukcjg 25 cm warstwy z gruntéw stabilizowanych spoiwem (cementem, wapnem lub
aktywnym popiotem lotnym) lub metodami opisanymi w ,Katalogu typowych konstrukcji

nawierzchni podatnych i potsztywnych” [5].
Utwory nasypowe nalezy usungg¢, jako stabonosne.

7.7. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz = 0,8
m p.p.t.
7.8. Na podstawie przedstawionych warunkéw gruntowo-wodnych badanego obszaru

oraz parametrow geotechnicznych warstw ostateczng decyzje o sposobie i koniecznosci

poprawienia parametrow geotechnicznych warstw podejmie projektant.

7.9. Wg ,Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463) dla projektowanego obiektu warunki
gruntowe nalezy uzna¢ jako ztozone, natomiast projektowany obiekt budowlany sugeruje sie

zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

7.10. Po wykonaniu wzmocnienia podfoza gruntowego (np. wymiana gruntéw
stabonosnych, badz ich stabilizacja) projektowany obiekt budowlany sugeruje sie zaliczy¢ do

| kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Opracowanie:
mgr Krzysztof Kosiorowski — upr. VII-1791

mgr Pawet Cader — upr. XI11-058 DOL
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TABELA Nr 2

GeoKoncept

ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH WYZNACZONYCH METODA B wg PN-81/B-03020

ustalajaca warunki gruntowo-wodne dla zadania pt ,,Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem plac Sprzymierzencow”

OPINIA GEOTECHNICZNA

Wilgotnos$¢ Gestose Spoéjnosc Kat tarcia £ M
Wiek | Rodzaj gruntu wg PN-86/B 02480 Nr w-wy geot. Symbol Iy I naturalna | objetosciowa | gruntu | wewnetrznego MF?a MFfa
W, [%] | gruntuptm’] [ cu [kPa] o, [ (MPa] (MPa]
uo.r Grunty mato i Srednio spoiste
N Glina pylasta Gn 20 2,10
o FC2 - 0,10 22,11 16,40 26,04 37,20
E Pyt piaszczysty TIp 18 2,10
E Grunty organiczne
8 Glina pylasta prochnicza OR1 GnH Grunty stabonosne - nie nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia obiektéow budowlanych

Legenda: 1 - grunty mato wilgotne; 2 - grunty wilgotne; 3 - grunty mokre

Opracowat: mgr Pawet Cader




ZALACZNIKI



e N oY 4

et

N
L 4

' | GEOKONCEPT Zatgcznik nr 1
.F MAPA TOPOGRAFICZNA

1 w skali 1: 10 000

: — - |0kalizacja wykonanych rob6t geologicznych

opracowat: mgr Krzysztof Kosiorowski




Rlla

=5

GEOKONCEPT Zatgcznik nr 2

MAPA DOUMENTACYJNA
SKALA 1:1000

@ —909'915 - lokalizacja otworu geotechnicznego/rzedna terenu n.p.m.

Opracowat: mgr Krzysztof Kosiorowski




RS IS
'

i ‘I m o hon "" m
'Il!u!{!!!!!““l | |!!!|!!,{,; s Illilﬂilliiiiiiiiiiiiiuu
~

= o J i
AN

I |'\‘ .hllig

i) il ) 5 = i
lllll“m' s Ot ::""""' “ll Wiy
bt “!h i
’ ;‘, [if
; |

::f!!lmu,, .

/|
=

Wycinek Szczegotowej Mapy Geologicznej Sudetow, Arkusz Ztotoryja (22)

GEOKONCEPT Zatgcznik nr 3.1

MAPA GEOLOGICZNA
SKALA 1: 25 000

- obszar wykonanych badan geologicznych

Opracowat: mgr Krzysztof Kosiorowski




Zatgcznik nr 3.2

Objasnienia do Szczegdtowej Mapy Geologicznej Sudetdw. Arkusz Ztotoryja (22)

TRIAS KREDA TRZECIORZED CZWARTORZED

SYLUR PERM

ORDOWIK

CZWARTORZED

TRIAS

HOLOCEN

PLEJSTOCEN

NEOGEN

KREDA GORNA

WAPIEN
MUSZLOWY

PIASKOWIEC
PSTRY

CECHSZTYN

CZERWONY
SPAGOWIEC

TRIAS
DOLNY

Osady rzeczne w ogélnosci

Gliny deluwialne

Gliny pylasto-piaszczyste

Eluwia piaszczyste gliny zwalowej

Piaski i 2wiry wodnolodowcowe

Piaski biate drobnoziarniste

Bazalty

Toly i b 1 ty tof P

Margle i piaskowce margliste

Piaskowce érednio i gruboziarniste kwarcowe poziomu Inoceramus labiatus

Piaskowce margliste i margle poziomu Actinocamox plenus

Piaskowce gruboziarniste i zlepiefice kwarcowe

Mk . P lit
w

Piaskowce arkozowe czerwone

Piaskowce i tupki ilaste

Margle i wapienie

Diabazy

Tuly diabazowe

tupki kr i z wkladkami lupkéw ilastych

WAPIEN MUSZLOWY

GORNY (RET)

CECHSZTYN GORNY

CECHSZTYN DOLNY

CZERWONY SPAGOWIEC
GORNY

Fylity serycytowe

tupki skaleniowo-kwarcowe

tupki kwarcytowo-serycytowe

DODATKOWE OBJASNIENIA DO PROFILU | PRZEKROJU

Gliny, piaski i zwiry

Wapienie, margle i piaskowce

Piaskowce warstwowane i piaskowce arkozowe

CZWARTORZED
NIEROZ DZIELONY
ZLODOWACENIE
SRODKOWO -
-POLSKIE
MIOCEN
KONIAK
TURON
CENOMAN

GORNY

PIASKOWIEC PSTRY

PIASKOWIEC PSTRY
SRODKOWY

PIASKOWIEC PSTRY
DOLNY

Opracowat: mgr Krzysztof Kosiorowski



GeoKoncept Pawet Cader

Boh. Getta 169, 58-100 Swidnica

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

NR OTWORU O-1

Zat.nr: 4.1

Wiertnica: Eijkelkamp

X: 5666933.60
Y: 5565252.60

Rejon: dz. nr 24
Miejscowos¢: Ztotoryja
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Zleceniodawca: Andrzej Baszak

Doz6r

geol.: P.Cader, XI11-058 DOL

System wiercenia: recznie

Rzedna: 183.50 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-08-07
o 8 = © ©
DG ) € Q =1 IS 8
o ® 3 = N
ol €5 . % . Prgfll Przelot . . % g § g £ @
= '8"% g g litologiczny Opis litologiczny 5 B > o = % 5 c
ol Rz 2 2 = 5 £l 8
2 |mppg| @ | [m] [m] ©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nawierzchnia asfaltowa, czarna - - R
g = 0.05 \Eodbudowa z kruszywa tamanego, N(PS) S70
3|3 0.20 zarna ] - - -
Z\°r 0.30 asyp (Piasek $redni), brazowy N(Pg,Z,Ceg)
S 570 Nasyp (Piasek gliniasty, Zwir,
e - : Cegty), brazowy Pp 0,10 | FC2
F1.0 =~ -~ - Pyt piaszczysty, z6to-szary !
/ 1.10 Glina pylasta préchniczna, czarna
/ GpH 0,15 | OR1
g, g, %// 1.50 Glina pylasta, brgzowo-zétta Go w tpl 010 | Fo2
S| o —~ ~ ’
3|8 : o G4
§ E . 1.90 Glina pylasta préchniczna, czarna GpH 015 | OR1
/ 2.20 Glina pylasta, brazowo-szara
Gp 0,10 | FC2
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Pawet Cader




GeoKoncept Pawet Cader

Boh. Getta 169, 58-100 Swidnica

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

NR OTWORU O-2

Zak.nr: 4.2

Wiertnica: Eijkelkamp

X: 5666864.60
Y: 5565276.50

Rejon: dz. nr 24 Zleceniodawca: Andrzej Baszak

Miejscowos¢: Ztotoryja
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Doz6r geol.: P.Cader, XIII-058 DOL

System wiercenia: recznie

Rzedna: 184.80 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-08-07
o 8 = © ©
DG ) € o) 2 5 8
[e ] = N
o| 39 . % _ Profi Przelot o A g s Eé’ g
= '8"% g g litologiczny Opis litologiczny 5 B > o = % 5 c
ol vz | 2 2 = = ko] ©
2 [mppd| @ | [m] [m] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Podbudowa z kruszywa tamanego, - - R
0.20 czarna
2o Nasyp (Piasek gliniasty, Zwir,
7| & Cegly), brazowy - - -
2|z N(Gb,Ps,Ceg,Kam)
1.10 Glina pylasta, brgzowo-szara w tpl
BT
5 &
€5 Gp 0,10 | FC2 | G4
RIR
[ONE)
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Pawet Cader




K A Zak.nr: 4.3
GeoKoncept Pawet Cader RTA OTWORU S -
) GEOTECHN|CZNEGO Wiertnica: Eijkelkamp
Boh. Getta 169, 58-100 Swidnica X: 5666810.40
NROTWORU O-3 Y: 5565245.80
Rejon: dz. nr 24 Zleceniodawca: Andrzej Baszak System wiercenia: recznie
Miejscowos¢: Ztotoryja Doz6r geol.: P.Cader, XIII-058 DOL

Wojewddztwo: dolnoslaskie Rzgdna: 185.90 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-08-07

g < E S g 3
] . c O =] N o
0| 39 . % ) Prgfll Przelot o . % é 5 § s ~§
= '8"% g g litologiczny Opis litologiczny 5 B > o = % 5 c
ol vz | 2 2 = = ko] ©
g ~"*| 8 153 s | & = g 2
2 |mppg| @ | [m] [m] ©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Podbudowa z kruszywa tamanego, - - R
0.20 czarna _ § _

=l o Nasyp (_Plasek Sredni, Cegly,

S Kamienie), bragzowy } } )

S S N(Ps,Ceg,Kam)

710 -
w tpl

oo o~ 1.20 Pyt piaszczysty, z6tto-szary

1 PP

€5 o~ o~ 0,10 | FC2 | G4

2|z :

818 %7 / 1.70| Glina pylasta, brazowo-szara Gp

20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Pawet Cader
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