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Oswiadczenie:

Projekt zostat sporzgdzony zgodnie z umowg i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
oraz wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nie
narusza praw autorskich i praw o0sob trzecich.
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Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem placu Sprzymierzencéw
dt. 168,3 m

Opis techniczny

Podstawa opracowania

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

- Rozp. Min. Transportu i Gosp. Morskiej z 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, ze zmianami Dz.U.2015.329

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

Zakres opracowania

Opracowany projekt obejmuje przebudowe istniejgcej ulicy z wykonaniem kanalizacji deszczowej w
granicach dziatek Gminy Miejskiej Ztotoryja. Zakres robot drogowych, z wytgczeniem robét ziemnych
pod kanalizacje, w sgsiedztwie sieci podziemnych nie bedzie siegat na gtebokos¢ wiekszg niz 50cm.

Stan istniejacy

Jezdnia i pobocza

Droga posiada jezdnie bitumiczna zuzytg i betonowg miejscami spekang, oraz pobocza gruntowe
utwardzone materialtem kamiennym. Pod nawierzchnia bitumiczng znajduje sie nawierzchnia z
brukowca. Nie ma uregulowanego odprowadzania wéd opadowych.

Warunki gruntowo-wodne

Wykonano trzy odwierty na gtebokos¢ 2-3m. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.
Nosnos¢ podtoza ustalono jako G4. Opinie geotechniczng zatgczono do projektu.

Rozwigzanie projektowe

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:

- kategoria drogi — droga gminna

- klasa drogi — droga dojazdowa

- dlugos¢ remontowanego odcinka jezdni — 168,3m

- szerokos$¢ jezdni— 5,0 — 6,0m

- szerokosc¢ chodnika — 2,0m

- szeroko$¢ poboczy — 0,75 —-1,0 m

- spadki poprzeczne jezdni jednostronne 2,0%

- odwodnienie - kanalizacja deszczowa dt. 255m z przytgczami i studzienkami sciekowymi,

Roboty zasadnicze:

1. Wykonanie kanalizacji deszczowe;j

- Roboty ziemne - wykopy pod kanalizacje

- Studnie rewizyjne, kanat deszczowy, studzienki $ciekowe

- Wigczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej na dziatce 31/11

2. Wykonanie drogi — jezdni i zjazdow

- Koryto dla konstrukcji jezdni, zjazdow i chodnika

- Krawezniki betonowe wystajgce na wysokos¢ 12 cm nad jezdnig, najazdowe na wysokosc 4 cm,
oraz zatopione do poziomu nawierzchni.
Dla tukéw o promieniach mniejszych od 10m nie dopuszcza sie wykonywania tfukow z kraweznikow
prostych.

- Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem.

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki bazaltowe;j.

- Regulacja wlazéw, zaworow i pokryw urzgdzen podziemnych.

- Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej polbruk grub. 8 cm holland na podsypce
cementowo — piaskowej

- Elementy bezpieczenstwa ruchu — bariera sprezysta

Profil podtuzny.
Profil podtuzny zblizony do istniejgcego z dostosowaniem do obowigzujgcych normatywéw.



Przekréj poprzeczny.
W projekcie zatozono spadki poprzeczne jednostronne 2% o kierunku zgodnym ze spadkiem
przylegtego terenu.

Odwodhnienie.

Odprowadzanie wody odbywac sie bedzie spadkami podtuznymi i poprzecznymi jezdni do
zaprojektowanych wpustéw ulicznych z przytgczami do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.
Przytacza kanalizacji deszczowej PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm i studzienki Sciekowe
betonowe o $rednicy wewnetrznej 500mm z pierscieniami odcigzajgcymi i wpustami zeliwnymi typu
ciezkiego 400kN. Studnie rewizyjne betonowe o srednicy wewnetrznej 1000 mm z pokrywami
zelbetowymi i wkazami typu ciezkiego 400kN. Kanat deszczowy PVC o srednicy zewnetrznej zmiennej
315 mm, 400mm i 500mm

Przekréj konstrukcyjny
Konstrukcje jezdni i chodnikow przyjeto zgodnie z zat. nr do Rozp. Ministra Transportu i Gosp.
Morskiej z 02.03.1999 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie ze zmianami Dz.U.2015.329
Projektowana konstrukcja jezdni:

4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego SMA11

8 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki bazaltowej 0-32 mm
25 cm podbudowa z pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm28 =2,5 MPa.
Projektowana konstrukcja zjazdéw:

4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S

4 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki bazaltowej 0-32 mm
25 cm podbudowa z pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm28 =2,5 MPa.
Projektowana konstrukcja chodnika:

8 cm nawierzchnia z kostki betonowej

3 cm podsypka cementowo-piaskowa
15 cm podbudowa z mieszanki bazaltowej 0-32 mm

Urzadzenia obce

W pasie projektowanej przebudowy zlokalizowang sg podziemne instalacje: elektroenergetyczna,
teletechniczna, gazowa, wodociggowa, kanalizacja sanitarna, oraz naziemna linia
elektroenergetyczna.

Przewiduje sie regulacje pionowg skrzynek zaworéw wody i gazu, regulacje pionowg wtazéw studni
rewizyjnych kanalizacji sanitarnej z wymiang wtazoéw na nowe. Prace zabezpieczajgce sieci na
skrzyzowaniach i zblizeniach do projektowanej kanalizacji wykona¢ wg uzgodnienia ZUDP
GN.6630.29.2020.

Przebudowa o$wietlenia ulicznego, doziemnych kabli elektroenergetycznych i ztgcza ZK sg
przedmiotem oddzielnego projektu.

Prace techniczne i organizacyjne

Przewiduje sie organizacje budowy w sposob nie odbiegajgcy od przecietnych warunkow
organizacyjno-technicznych dla robot budowlanych. Zwraca sie szczegdlng uwage na zachowanie
warunkéw bezpieczenstwa w obrebie czynnej napowietrzne;j linii elektroenergetycznej. Roboty nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo ludzi i mienia. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne sg zatgcznikiem do
niniejszego opracowania i stanowig czes¢ dokumentow przetargowych przy realizacji niniejszych
robot oraz ustalajg zasady prowadzenia robdt w poszczegdlnych asortymentach.

Wplyw na srodowisko.

W wyniku realizacji inwestycji nie zmieni sie klasa przedmiotowej drogi, jej funkcja, natezenie i
rodzaj ruchu.

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne. Inwestycja nie zostata
objeta obowigzkiem sporzgdzenia Raportu Oddziatywania na Srodowisko wg Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2018.799 tekst jednolity).



Ochrona konserwatorska.
Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Droga znajduje sie poza obszarem
ochrony konserwatorskiej.

Dokumenty formalno — prawne dot. przebudowy placu Sprzymierzencow.
Ogodlne:

Wyciag z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Kanalizacja deszczowa:

- Uzgodnienie ZUDP GN.6630.29.2020

- Zgtoszenie Wodno-prawne do Waéd Polskich z 17.04.2020 bez sprzeciwu.
- Uzgodnienie Urzedu Miejskiego w Ztotoryi WM.7021.5.2020.MK

Wycinka drzew:

Decyzja Starosty Ziotoryjskiego WS.6120.2020

Badanie gruntu:

Opinia geotechniczna

Zestawienie podstawowych ilosci robét

Wycinka drzew - 5szt.

Rozbiérki réznych elementéw istniejgcej drogi tacznie 156,8 m®

Roboty ziemne pod kanalizacje i droge. Wykopy tgcznie 1094,4 m®

Studnie rewizyjne betonowe & 1000mm z pokrywami i wtazami DN 400 kN — 7 szt.
Kanalizacja deszczowa PVC SN8 & 315, 400, 500 mm — tgcznie 255 m
Studzienki $ciekowe betonowe & 500mm z wpustami zeliwnymi DN 400 kN z zawiasami — 6 szt.
Przytgcza kanalizacji deszczowej PVC SN8 & 200 mm — 42 m

Podbudowa pomocnicza, grunt stabilizowany cementem - 1526 m?

Podbudowa z mieszanki bazaltowej jezdni 0-31,5mm — tgcznie 1305 m?
Krawezniki betonowe fgcznie -450 m

Chodnik z kostki betonowej— 50 m?

Warstwa wigzaca jezdni i zjazdéw z betonu asfaltowego AC16W- 1255 m?
Warstwa $cieralna jezdni z betonu asfaltowego SMA11- 1135 m?

Warstwa $cieralna zjazdéw z betonu asfaltowego AC8S- 120 m?

Bariera energochionna — 8 m.

Pobocza z mieszanki bazaltowej — 230 m?

Opracowat Andrzej Baszak
Czerwiec 2020
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Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem placu Sprzymierzencow

Profil podtuzny 1:100 / 1:1000

Inwestor: Gmina Miejska Zlotoryja

Opracowat Andrzej Baszak
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Kraweznik betonowy zatopiony,

oporowy 25x12 z oporem 0,04m’/m

Kraweznik betonowy 30x15, wystajacy 12 cm
tawa betonowa C-16/20, z oporem 0,06m’/m

0.9

5,00 46,00 Joss

A
X

P(.)boczek bazaliowa 0-315 : | Sciek trzyrzedowy z kostki kamiennej 10/12 :‘n ;
mles,zan a ,aza owa U-o1,9, 4 cm beton asfaltowy SMA11 na fawie betonowej C 16/20, grub. 20 cm !
zamiatowanie grub. 2cm 8 cm beton asfaltowy AC16W i Obrzeze betonowe 30x8
20cm mieszanka bazaltowa 0-32- podbudowa Kraweznik betonowy zatopiony, : Kraweznik betonowy 30x15, wystajacy 12 cm lawa betonowa 0.03 mi mb
25cm stabilizacja cementem oporowy 25x12 z oporem 0,04m’/m ! Lawa betonowa C-16/20, z oporem 0,06m’/m ;
57 cm razem konstrukcja 09 5 50 o 2,00 R
|\ y 2% /T
Pobocze i Chodnik
! mieszanka bazaltowa 0-31,5, 4 om beton as fe;ltowv SMA11 8 cm betonowa kostka polbru!< szara
E zamiatowanie grub. 2cm 8 om beton asfaltowy ACT6W 3cm p_odsypka cementowo-piaskowa
Krawgznik betonowy zatopiony, | Kraweznik betonowy 30x15, wystajacy 12 cm 20cm mieszanka bazaltowa 0-32- podbudowa 15cm mieszanka bazaltowa 0-32- podbudowa
oporowy 25x12 z oporem 0,04m’im ! tawa betonowa C-16/20, z oporem 0,06m’/m 250m stabilizacja cementem 26 cm razem konstrukcja
. 09 . 5,00 -6,00 e /0,95 S 57 cm razem konstrukcja
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@500
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g T Sciek dt. 3,5m
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gsggﬂik PVC, SN & h=65cm umocnienie skarp - kostka granitowa 9-11
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035 06 _0,35

Studzienka $ciekowa

Studnia rewizyjna z osadnikiem

Kraweznik betonowy zatopiony, Kraweznik betonowy 22x15, nzgazdowy wystaéqcay 4 cm ponad $ciek
oporowy 25x12 z oporem 0,04m’/m ! tawa betonowa C-16/20, z oporem 0,06m’/m
< Dlugosc zjazdow w projektu 5,00 -6,00 Dlugos¢ zjazdéw wg projektu
Spadek podtuzny zjazdu wg terenu 2% ,<—>0’35 Spadek podiuzny zjazdu wg terenu
Zjazd Jezdniz% @ciek trzyrzedowy z kostki kamiennej 1012

4 cm beton asfaltowy AC8S
4 cm beton asfaltowy AC16W
20cm mieszanka bazaltowa 0-32- podbudowa

4 cm beton asfaltowy SMA11 na fawie betonowej C 16/20, grub. 20 cm

8 cm beton asfaltowy AC16W
20cm mieszanka bazaltowa 0-32- podbudowa

25cm stabilizacja cementem
53 cm razem konstrukcja

25cm stabilizacja cementem
57 cm razem konstrukcja

tawa betonowa C 16/20, grub. 15 cm

Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem plac Sprzymierzehcow

Konstrukcja drogi 1:50

Inwestor: Gmina Miejska Zlotoryja

Opracowat Andrzej Baszak

Henryk Mazur

Maj 2020




INWESTOR: Gmina Miejska Ztotoryja
59 — 500 Ziotoryja
pl .Orlgt Lwowskich 1

OBIEKT: ,,Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem placu Sprzymierzencow”
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BRANZA: Komunikacyjna
STADIUM: Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
SPORZADZAJACY INFORMACJE, Data opracowania: Andrzej Baszak, Maj 2020

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Umowa z Inwestorem.

1.2. Obowigzujace przepisy.

1.3. Projekt techniczny

2. ZAKRES ROBOT

2.1. Roboty przygotowawcze

- roboty rozbidrkowe

- roboty pomiarowe

2.2. Roboty ziemne.

- wykopy pod kanalizacje

- wykopy pod koryto jezdni, zjazdow, chodnikow

- wykopy pod zabezpieczenie kabli

2.3. Kanalizacja deszczowa.

- kanat deszczowy, studnie rewizyjne, separator, przylacza, studzienki scickowe

2.4. Podbudowy.

- wykonanie tawy betonowej pod krawezniki

-podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

- podbudowa z kruszywa tamanego

2.5. Nawierzchnie.

- ustawianie kraweznikow

- nawierzchnia jezdni i zjazdéw z betonu asfaltowego

- nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej polbruk

2.6. Oznakowanie .

- oznakowanie pionowe na czas prowadzenia robot.

- elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego wg zatwierdzonego projektu.

2.7. Prace towarzyszace .

- montaz rur oslonowych dwudzielnych na istniejacych kablach elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
3.1. Istniejaca drogi placu Sprzymierzencow.
3.3 Ruch pojazdow i pieszych



4. WSKAZANIE ZAGROZEN

wszystkie roboty wykonywane pod ruchem pojazdéw na budowie,

prace w wykopach i przy montazu kanalizacji deszczowej,

wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z przemieszczeniem i zaggszczeniem gruntu
roboty w poblizu sieci energetycznych, kanalizacyjnych, wodociggowych, teletechnicznych,
gazowych

roboty zatadunkowe 1 wytadunkowe

prace przy montazu rur oslonowych na kablach elektroenergetycznych

wycinka drzew

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbegda szkolenia
podstawowe (ogolne),

pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbeda szkolenie w
zakresie zagrozen wystepujacych w strefach niebezpiecznych,

pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na
konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczgciem,

szkolenie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

wszelkie prace drogowe ,pod ruchem” begda wykonywane przy zabezpieczeniu i
oznakowane wg zatwierdzonego przez odpowiedni organ administracji projektu organizacji
ruchu na czas trwania robot,

prace ziemne wykonywane w poblizu istniejacego uzbrojenia technicznego prowadzi¢ w
sposob reczny z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,

wszelkie roboty w poblizu czynnych linii energetycznych prowadzi¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci,

kazdy pracownik powinien zosta¢ zaopatrzony w $rodki ochrony osobistej, odpowiednie do
rodzaju wykonywania pracy,

stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem os6b niepowotanych.

7.Wszystkie roboty zwiazane z niniejsza inwestycja nalezy wykonywac¢ zgodnie z
ogo6lnymi przepisami BHP, Normami Polskimi i innymi obowiazujacymi przepisami.
Przed rozpocze¢ciem robot Wykonawca (Kierownik Budowy) sporzadzi stosowny

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia.

Opracowat:
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